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Uklad pomiarowy energii na potrzeby c.o.

1 | Licznik ciepta f-my KAMSTRUP w tym:
- elektroniczny przelicznik wskazujgcy kpl. 3
MULTICAL 403 z modutem HC-003-32

- przeptywomierz ultradzwigkowy
qp= 0,6 m*¥h, dn20 gwintowany

- 2 parowane bezposrednie krotkie czujniki
temperatury Pt 500

2 | Licznik ciepta f-my KAMSTRUP w tym:
- elektroniczny przelicznik wskazujacy kpl. 8
MULTICAL 403 z modutem HC-003-32

- przeptywomierz ultradzwigkowy
gp= 3,5 m*h, dn25 gwintowany

- 2 parowane bezposrednie krétkie czujniki
temperatury Pt 500

3 | Licznik ciepta f-my KAMSTRUP w tym:
- elektroniczny przelicznik wskazujacy kpl. 5
MULTICAL 403 z modufem HC-003-32

- przeptywomierz ultradzwiekowy
gqp=10 m%h. dn40 gwintowany

- 2 parowane bezposrednie krétkie czujniki
temperatury Pt 500

4 | Licznik ciepta f-my KAMSTRUP w tym:
- elektroniczny przelicznik wskazujacy kpl. 4
MULTICAL 403 z modutem HC-003-32
- przeptywomierz ultradzwiekowy

gp=15 m?h, dn50 koinierzowy
- 2 parowane bezposrednie krétkie czujniki
temperatury Pt 500

5 | Licznik ciepta f-my KAMSTRUP w tym:

- elektroniczny przelicznik wskazujacy kpl. 1
MULTICAL 603 z modutem HC-003-32

- przeplywomierz ultradzwiekowy ULTRAFLOW 54
qp= 25 m3h, dn65 kotnierzowy

- 2 czujniki temp. /2 szt. parowane / Pt 500

w tulejach/

6 |Licznik ciepta f-my KAMSTRUP w tym:

- elektroniczny przelicznik wskazujacy kpl. 1
MULTICAL 603 z modutem HC-003-32

- przeptywomierz ultradzwiekowy ULTRAFLOW 54

gp= 40 m¥h, dn80 koinierzowy

- 2 czujniki temp. /2 szt. parowane / Pt 500

w tulejach/

Zawor kulowy temp.100°C, cién. 0.6MPa
— zawory odcinajgce

Dn 125 -szt. 2

Dn 100 -szt. 14

Dn 80 -szt. 4

Dn65 -szt. 2

Dn 50 -szt. 16

Dn25 -szt. 6

Zawory do dn 50 — gwintowane lub koinierzowe
Zawory powyzej dn 50 — kotnierzowe
UWAGA:




