Wykonawca powinien sprawdzié¢ w naturze po
usunigciu izolacji $rednice przewodéw w celu
potwierdzenia $rednic zaworéw odcinajacych i
niezbednych ksztaltek do montazu
cieptomierza

Pomiar przeptywu na potrzeby c.w.

1W | Multical 21 z modutem radiowym szt. 4

ap =2,5 m3h
dn %" L=130mm,
zakres dynamiki 250

2W | Multical 21 z modulem radiowym szt. 2

ap =4 m3h
dn 1" L=130mm
zakres dynamiki 250

3W | FLOWIQ 3200 z modutem radiowym szt. 8

ap =6,3 m3h
dn 1%" L=260mm
zakres dynamiki 160

4W (FLOW IQ 3200 z modutem radiowym szt d

gp =10 m%h
dn2" L=300mm
zakres dynamiki 160

Zawor kulowy gwintowany do wody pitnej
temp.70°C, cisn. 0.6MPa

Dn 80 -szt. 6

Dn 65 -szt. 12

Dn 50 -szt. 2

Zawor j.w. lecz zwrotny
Dn 80 -szt. 3

Dn 65 -szt. 6

Dn 50 -szt. 1
UWAGA:

Wykonawca powinien sprawdzi¢ w naturze po
usunigciu izolacji Srednice przewodéw w celu
ustalenia $rednic zaworéw odcinajacych i
zwrotnych oraz niezbednych ksztaltek do
montazu wodomierza.

W celu zamontowania cieptomierzy c.o. nalezy:
- zdemontowa¢ niezbg¢dny odcinek przewodu powrotnego i zamontowaé za istniejgcym
zaworem odcinajgcym cieptomierz oraz dodatkowy zawér odcinajacy
- na przewodzie zasilajgcym i powrotnym zamontowaé czujniki temperatury.
- pomalowac i zaizolowaé przewody.

W celu zamontowania wodomierzy na przewodach wody cieplej na wlocie sieci do
poszczegblnych budynkow nalezy:
- zdemontowa¢ niezbgdne odcinki instalacji c.w.
- za istniejacym zaworem odcinajgcym zamontowaé projektowane urzagdzenia: wodomierz,
zawdr zwrotny i zawor odcinajgcy.

W miejscach gdzie zamontowane sg istniejace wodomierzowe na inst. c.w. nalezy te
wodomierze zdemontowag.




